
 

 

 

 

MĄCZKA WAPIENNA 

NORDKALK CRYSTAL 1,2 (WL) 
Mączka kamienia wapiennego bazująca na surowcu z kopalni Nordkalk. 

 

Zastosowanie: Składnik zestawu surowcowego do produkcji szkła, włókna szklanego.  

Składowanie: W warunkach zapobiegających zanieczyszczeniom i zawilgoceniom. 

Transport: Worki BIG BAG 1000-1200 kg; transport samochodowy (cemento–naczepy). 

Bezpieczeństwo: Produkt nie jest substancją niebezpieczną. Wyłączony z rozporządzenia REACH na podstawie 

załącznika nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006. 

 
 
 
Skład chemiczny*  

PARAMETR ZAWARTOŚĆ [%WAGOWO] 

CaO min. 53 

MgO max. 1 

SiO2  max. 1 

Fe2O3 max. 0,15 

Al2O3 max. 0,5 

 
 
Wilgotność: max 0,5% 
 
 
Uziarnienie* 

WYMIAR OCZKA SITA [MM] ZAWARTOŚĆ [%] 

<0,1 max. 35 

<1,0 min. 97 

 
* Produkt otrzymywany jest z naturalnego surowca, jakim jest kamień wapienny. Podane wartości uziarnienia i składu 

chemicznego nie są wartościami gwarantowanymi i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. 

 

 

 


