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L NG IIEN{ KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nordkalk Weglan wapnia

Niniejsza karta charakterystyki jest zgodna z rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/830 z 28 maja 2015 .
zmieniajgcej Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracj,
oceny, udzielania zezwoler i stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliow (REACH)

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

spotki/przedsiebiorstwa

Data wydania 03.06.2010

Data aktualizacji 07.07.2020

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu Nordkalk Weglan wapnia: wapien, kamien wapienny, maczka wapienna,

kruszony kamieni wapienny oraz wypetniacz wapienny, WYPELNIACZ
NORDKALK DROGOWA®, MACZKA NORDKALK BUDOWLANA®, MACZKA
NORDKALK CRYSTAL®, SORBENT NORDKALK ELECTRA®, KRUSZYWO
NORDKALK DROGAR®, KRUSZYWO NORDKALK LS, KRUSZYWO NORDKALK
KOLEJAR, KRUSZYWO NORDKALK HYDRO, FAST CAL®, STANDARD CAL®,
Nordkalk AtriGran®, kreda pastewna, wapno nawozowe, NAWOZ WE

SRODEK WAPNUJACY

Synonimy wapien, kamien wapienny, maczka wapienna, kruszony kamiefi wapienny,
wypetniacz wapienny, kruszywo

Nazwa IUPAC Weglan wapnia — CaCOQOzs

Nr rej. REACH, komentarze Substancja zostata zwolniona z obowigzku rejestracji zgodnie z Artykutem 2(7)(b)
i Aneksem V rozporzadzenia REACH.

Nr CAS 1317-65-3

Nr WE 215-279-6

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

Kategoria uzycia dla regionu 55 Inne
potnocnego (UCN).
Zastosowanie Odsiarczanie przemystowych gazéw spalinowych, dodatki do papieru, farby i
substanciji/preparatu

powloki powierzchniowe; tworzywa sztuczne, gumy i elastomery; kleje;
substancje mastyczne, kleje i plastyfikatory; nawozy i substancje do
kondycjonowania gleby; pasza dla zwierzat; zywnos¢; srodku farmaceutyczne;
$rodki toaletowe i do higieny osobistej; produkty do czyszczenia; szkto i
ceramika; $rodki chemiczne do oczyszczania wody; no$nik insektycydéw i
herbicyddéw; substancja posrednia w odzyskiwaniu chemicznych srodkow
kuchennych w zmigkczaniu z uzyciem sody; kruszywa i materiaty budowlane, w
przemysle cukrowniczym, hutnictwie, do produkcji wapna.
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1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy Nordkalk Sp. z 0.0.
Adres siedziby pl. Na Groblach 21
Kod pocztowy 31-101
Miasto Krakow
Kraj Polska
Numer telefonu +48124286580
Jaroszewicz +48 124286595
E-mail sds@nordkalk.com
Strona internetowa www.nordkalk.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy Numer telefonu: 112

Opis: Numer telefonu alarmowego (w Polsce)

Dostepno$é: 24 godziny na dobe.

Numer telefonu: +48 (42) 631 47 24 |ub +48 (42) 631 47 25

Opis: Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej (w Polsce) ul. Swietej Teresy
8, 91-348 t.6dz Dostepnosé: 24 godziny na dobe.

Identyfikacja, komentarze Prosimy o kontakt z Centrum alarmowym w danym kraju, np. 112 w krajach Unii
Europejskiej.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozeni

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja CLP, uwagi Zgodnie z rozporzadzeniem CLP/GHC (WE) nr 1272/2008 produkt nie jest
klasyfikowany jako niebezpieczny.

2.2. Elementy oznakowania

Inne informacije dotyczace Brak oznakowania. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami produkt nie jest

oznakowania (CLP) klasyfikowany jako niebezpieczny.

2.3. Inne zagrozenia
Spetnianie kryteriow PBT/vPvB Wyniki oceny pod katem kryteriow PBT/vPvB podano w punkcie 12.5,

Inne zagrozenia Brak podanych.

SEKCJA 3: Skiad / informacja o skladnikach

3.1. Substancje

Substancja Identyfikacja Klasyfikacja Zawartos¢
Weglan wapnia nr CAS: 1317-65-3 Klasyfikacja CLP, uwagi: 75-995%
Nr WE: 215-279-6 Niesklasyfikowany.

Komentarze dotyczace substancji Produkt nie zawiera sktadnikow klasyfikowanych jako szkodliwe dla zdrowia lub
Srodowiska w stezeniach przekraczajacych wartosci graniczne stezenia pod
katem ujmowania tych sktadnikow w wykazach.
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Ogélne Jesli sytuacja jest niejasna lub objawy utrzymuijg sie, nalezy uzyska¢ pomoc
lekarska.
Wadychanie Wyprowadzi¢ osobe poszkodowana na $wieze powietrze, zapewnié jej

odpoczynek w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. Jeéli
wystapig objawy, uzyska¢ pomoc lekarska.

Kontakt ze skorg Sptukac skore woda/prysznicem. Zdja¢ zanieczyszczona odziez i obuwie. Jesli
rozwinie sie podraznienie skory lub wysypka: Uzyskaé porade/pomoc lekarskg.

Kontakt z oczami Natychmiast wyptukaé oczy duzg iloscig wody, ptukaé przez kilka minut,
trzymajgc otwarte powieki. Jesli podraznienie oczu lub inne objawy utrzymuijg
sig, uzyska¢ pomoc lekarska.

Potknigcie Wyptukaé jame ustng wodg i wypi¢ duzg ilosé wody. NIE wywolywac
wymiotéw. Jesli wystapig objawy, uzyska¢ pomoc lekarska.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Ostre objawy i skutki Brak znanych.

Opoznione objawy i skutki Brak znanych.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i

szczegolnego postepowania z poszkodowanym

Inne informacje Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze Nalezy uzywa¢ srodkéw gasniczych odpowiednich do pozaru.

Niewtasciwe $rodki gasnicze Brak znanych.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenia zwigzane z pozarem i Produkt nie jest tatwopalny.
wybuchem

Niebezpieczne produkty spalania Podczas pozaru mogg powstawaé szkodliwe zwigzki. > 600°C. Dwutlenek wegla.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalny sprzet ochronny Nalezy nosi¢ odpowiedni sprzet ochronny i aparat oddechowy z obiegiem
zamknigtym.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Srodki ogélne Unikac¢ tworzenia i rozprzestrzeniania pytu.

Srodki ochrony indywidualnej Nosi¢ odpowiedni sprzet ochronny. Unika¢ wdychania pytu.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Srodki ostroznosci w zakresie Zadne szczegodlne $rodki nie sg wymagane.
ochrony $srodowiska
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6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

Usuwanie skazenia Unikac tworzenia i rozprzestrzeniania pytu. Zebra¢ rozsypany produkt materiatem
obojetnym (np. piaskiem, ziemig okrzemkowa, absorbentem dostepnym w handlu)
i zebra¢ do wyraznie oznakowanych pojemnikéw w celu utylizaciji. Produkt zebraé
odkurzaczem lub zmie$¢ i przechowywac w szczelnie zamknigtym pojemniku w
celu odzyskania lub utylizacji. Wymy¢ powierzchnie duzg iloscig wody.

6.4. Odniesienia do innych sekgcji

Inne instrukcje Bezpieczne postepowanie: patrz punkt 7.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Postepowanie Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Unika¢ wdychania pytu. Unika¢ kontaktu ze
skoérg, oczami i odzieza.

Srodki ochronne w zakresie bezpieczenstwa

Srodki zapobiegajace, Zapobiega¢ generowaniu pytu.
uniemozliwiajgce powstawanie
aerozolu i generowanie pytu

Porady dotyczace ogélnej higieny Postepowa¢ zgodnie z zasadami BHP. Nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas
W miejscu pracy wykorzystywania produktu. My¢ rece przed przerwa i pod koniec dnia pracy.
Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wypra¢ przed ponownym uzyciem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace
wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywanie Przechowywac¢ w suchym miejscu. Przechowywaé¢ w zamknigtym pojemniku.
Warunki, ktérych nalezy unika¢ Chroni¢ przed wilgocia.

Informacje o materiatach niezgodnych podano w punkcie 10.5.
Warunki bezpiecznego magazynowania
Warunki sprzyjajace pakowaniu Przechowywaé w oryginalnym opakowaniu lub pojemniku.

Wymogi zwigzane z magazynamii Pojemniki muszg by¢ szczelnie zamkniete.
zbiornikami

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Szczegolne zastosowanie(-a) Brak podanych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia / srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Substancja Identyfikacja Wartosé Rok TWA

Weglan wapnia nr CAS: 1317-65-3 Typ wartosci dopuszczalnej: OEL 2018
TWA (8 h): 10 mg/m?
Komentarze: frakcja wdychalna
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Granice narazenia zawodowego

Wartoéci graniczne powietrza:

Utrzymywac narazenie osobiste ponizej wartosci granicznej narazenia w miejscu pracy dla pytu (Pyty
niesklasyfikowane ze wzgledu na toksycznos¢) zgodnie z przepisami krajowymi.

Pyly niesklasyfikowane ze wzgledu na toksyczno$é - limit wynosi NDS = 10 mg/m3.
Krzemionka krystaliczna - limit wynosi NDS= 0,1 mg/m3.

Dopuszczalne wartosci biologiczne:
Brak

DNEL/PNEC
Substancja Weglan wapnia

DNEL Grupa: Profesjonalne
Droga narazenia: Dtugotrwate wdychanie (miejscowe)
Wartos¢: 4,26 mg/m?

Grupa: Profesjonalne
Droga narazenia: Diugotrwate wdychanie (ogolnoustrojowe)
Wartos$é: 10 mg/m?

Grupa: Konsument
Droga narazenia: Dtugotrwate wdychanie (miejscowe)
Wartosé: 1,06 mg/m?

Grupa: Konsument
Droga narazenia: Dtugotrwate wdychanie (og6inoustrojowe)
Wartosé: 10 mg/m?

PNEC Droga narazenia: Zaktad oczyszczania $ciekow STP
Wartosé: 100 mg/l
Komentarze: NOEC; AF=10

8.2. Kontrola narazenia

Srodki ostroznosci zapobiegajace narazeniu

Techniczne $rodki zapobiegajace  Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. W razie koniecznosci stosowaé miejscowg
narazeniu wentylacje wyciggowa.

Ochrona oczul/twarzy

Odpowiednia ochrona oczu Stosowac $cisle przylegajace gogle.

Ochrona dioni

Odpowiedni rodzaj rekawic Stosowac odpowiednie, nieprzenikalne rekawiczki odporne na substancje
chemiczne.
Odpowiednie materiaty PVC. Kauczuk naturalny. Neopren.

Ochrona skoéry

Odpowiednia odziez ochronna Nosi¢ odpowiedniag odziez ochronng.

Ochrona drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych jest W razie niewystarczajgcej wentylacji nosi¢ ochrone drog oddechowych,
konieczna przy

Zalecany typ wyposazenia Maska z filtrem czasteczek. FFP1, FFP2, FFP3 (EN 143).

Odpowiednia kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia $rodowiska Zapobiega¢ przedostaniu sie produktu do $ciekow lub Srodowiska.
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia
Kolor

Zapach

Prog

zapachu
pH

Punkt topnienia / zakres
temperatur topnienia

Punkt wrzenia / zakres temperatur

wrzenia
Temperatura zaptonu

Szybkos¢ parowania

Palnos¢ (ciata stalego, gazu)

Granica wybuchowosci
Preznos¢ par

Gestos¢ par

Gestosc

Gestos¢ luzem
Rozpuszczalnosé

Wspotczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Spontaniczny zapton

Temperatura rozktadu
Lepkosé
Wiaéciwosci wybuchowe

Wiasciwosci utleniajace

Staty. Proszek. Ziarnisty.

Biaty.

Bez zapachu.

Komentarze:

Nieznany.

Wartosé: 7,0-9,5 Temperatura: 20°C
Wartoséé: > 450°C

Komentarze: Nie dotyczy.

Komentarze: Nie dotyczy.
Komentarze: Nie dotyczy.
Niepalny. (UN N.1)

Komentarze: Nie dotyczy.
Komentarze: Nie dotyczy.

Komentarze: Nie dotyczy.

Wartos¢: 2,70 - 2,95 kg/dm?
Temperatura: 20°C

Wartosé: 1,00 - 1,50 kg/dm?®

Substancja: Woda

Wartos¢: 0,0166 g/l
Metoda: OECD 105
Temperatura: 20°C

Komentarze: Nie dotyczy.

Metoda: UN N.4

Komentarze: Nie ulega samozaptonowi.

Wartos¢: > 450°C

Komentarze: Nie dotyczy.

Substancja nie jest klasyfikowana jako wybuchowa.

Substancja nie jest klasyfikowana jako utleniajgca.

9.2. Inne informacje

Inne wlasciwosci fizyczne i chemiczne

Komentarze Brak podanych.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
10.1. Reaktywnos¢

Reaktywnos¢ Produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkach stosowania i

przechowywania. W kontakcie z kwasami uwalniany jest toksyczny gaz.
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10.2. Stabilnosé¢ chemiczna
Stabilnosc Produkt stabilny chemicznie w normalnych warunkach przechowywania.

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Mozliwos¢ wystepowania W kontakcie z kwasami uwalniany jest toksyczny gaz. CO.. Reaguje z kwasami,
niebezpiecznych reakgji tworzac dwutlenek wegla, ktéry wypycha tlen z powietrza w zamknigtych
przestrzeniach.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Warunki, ktérych nalezy unikaé Silne ogrzewanie.

10.5. Materialy niezgodne

Materiaty, ktorych nalezy unika¢ ~ Kwasy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkfadu

Niebezpieczne produkty rozkladu W czasie pozaru lub przy nadmiernym ogrzaniu moga powstawaé niebezpieczne
zwigzki (dwutlenek wegla, tlenek wegla). Reaguje z kwasami, tworzac dwutlenek
wegla, ktdéry wypycha tlen z powietrza w zamknietych przestrzeniach.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Substancja Weglan wapnia

Toksycznos¢ ostra Badany skutek: LD50
Droga narazenia: pokarmowa
Metoda: OECD 420
Wartos$¢: > 2000 mg/kg m.c.
Badane gatunki zwierzat: Szczur

Badany skutek: LD50

Droga narazenia: Skérna
Metoda: OECD 402

Wartosé: > 2000 mg/kg m.c.
Badane gatunki zwierzat: Szczur

Badany skutek: LC50

Droga narazenia: Wdychanie.
Metoda: OECD 403

Czas trwania: 4 godziny
Wartosé: > 3 mg/l

Badane gatunki zwierzat: Szczur

Inne dane dotyczace skutkow Produkt nie jest klasyfikowany jako wykazujgcy toksycznos¢ ostra.
toksykologicznych

Inne informacje dotyczace zagrozen dla zdrowia

Substancja Weglan wapnia

Wyniki badania pod katem Metoda: In vivo OECD 404

dziatania zrgcego/draznigcego na  Gatunek: Krolik

skore Wynik oceny: Brak dziatania draznigcego.

Ocena dziatania Produkt nie jest klasyfikowany jako produkt dziatajacy draznigco lub zraco na
zracego/draznigcego na skére, skore.

klasyfikacja

Substancja Weglan wapnia
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Uszkodzenie lub podraznienie
oczu, wyniki testu

Ocena dziatania szkodliwego lub
draznigcego na oczy, klasyfikacja

Substancja

Dzialanie uczulajgce na drogi
oddechowe lub skore

Dziatanie uczulajace
Dziatanie mutagenne

Dziatanie rakotworcze, inne
informacje

Dziatanie szkodliwe na
rozrodczo$é

Ocena dziatania toksycznego na
narzady docelowe — narazenie
jednorazowe, klasyfikacja

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie
powtarzane, wyniki testu

Ocena dziatania toksycznego na
narzady docelowe — narazenie
powtarzane, klasyfikacja

Ocena zagrozenia
spowodowanego aspiracja,
klasyfikacja

Objawy narazenia
Inne informacje

Metoda: In vivo OECD 405
Gatunek: Krolik

Wynik oceny: Brak dziatania draznigcego.

Produkt nie jest klasyfikowany jako produkt dziatajacy szkodliwie lub draznigco na
oczy.

Weglan wapnia

Metoda: OECD 429
Gatunek: Mysz
Wynik oceny: Brak dziatania uczulajgcego

Produkt nie jest klasyfikowany jako produkt dziatajacy uczulajgco na skére lub
drogi oddechowe.

Produkt nie jest klasyfikowany jako mutagen. In vitro OECD 471, OECD 473,
OECD 476.

Produkt nie jest klasyfikowany jako kancerogenny.

Produkt nie jest klasyfikowany jako dziatajgcy szkodliwie na rozrodczo$é. NOEL:
1000 mg/kg m.c./dobe (OECD 422).

Produkt nie jest klasyfikowany jako dziatajgcy toksycznie na okre$lone narzady
docelowe przy narazeniu jednorazowym.

Metoda: OECD 422

Droga narazenia: pokarmowa

Gatunek: Szczur

Komentarze: NOAEL: 1000 mg/kg m.c./dobe

Metoda: OECD 413

Droga narazenia: Wdychanie.
Gatunek: Szczur

Komentarze: NOAEC: 0,212 mg/l

Produkt nie jest klasyfikowany jako dziatajgcy toksycznie na okreslone narzady

docelowe przy narazeniu powtarzanym.

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie aspiracja.

Nie zgloszono.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Substancja

Toks. ostra, srod. wodne, ryby

Weglan wapnia

Stezenie dawki skutecznej: LC50

Czas trwania testu: 96 godzin

Gatunek: Oncorhynchus mykiss

Metoda: OECD 203

Ocena: Roztwor nasycony materiatu badanego > 100% v/v — przekracza
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maksymalng rozpuszczalno$¢ substancji.
Komentarze: Toksyczno$c¢ ostra jest wieksza niz najwyzsze badane stezenie i
tym samym przekracza maksymalng rozpuszczalno$¢ produktu w wodzie.

Substancja Weglan wapnia

Toks. ostra, $rod. wodne, algi Wartosé: > 14 mg/l
Czas trwania testu: 72 godziny

Gatunek: Desmodesmus subspicatus
Metoda: OECD 201
Komentarze: EC50/EC20/EC10/NOEC

Substancja Weglan wapnia

Toks. ostra, $rod. wodne, Daphnia Stezenie dawki skutecznej: EC50
Czas trwania testu: 48 godzin
Gatunek: Daphnia magna
Metoda: OECD 202
Ocena: Roztwor nasycony materiatu badanego > 100% v/v — przekracza
maksymalng rozpuszczalno$¢ substancji.
Komentarze: Toksyczno$¢ ostra jest wigksza niz najwyzsze badane stezenie i
tym samym przekracza maksymalna rozpuszczalnosé produktu w wodzie.

Toksycznos¢ wzgledem bakterii  Wartoéé: > 1000 mg/l
Stezenie dawki skutecznej: EC50
Czas trwania testu: 3 godziny
Gatunek: Osad czynny
Metoda: OECD 209

Wartosé: 1000 mg/|

Stezenie dawki skutecznej: NOEC
Czas trwania testu: 3 godziny
Gatunek: Osad czynny

Metoda: OECD 209

Toksycznos$¢ wzgledem Wartos¢: > 1000 mg/kg
dzdzownic Stezenie dawki skutecznej: EC50
Czas trwania testu: 14 dni
Gatunek: Eisenia fetida
Metoda: OECD 207

Wartosé: 1000 mg/kg
Czas trwania testu: 14 dni
Gatunek: Eisenia fetida
Metoda: OECD 207

Toksyczno$é wzgledem Wartosé: 1000 mg/kg

mikroorganizmoéw glebowych Stezenie dawki skutecznej: EC50
Czas trwania testu: 28 dni
Gatunek: mikroorganizmy
Metoda: OECD 216

Wartos¢: 1000 mg/kg

Stezenie dawki skutecznej: NOEC Czas trwania testu: 28 dni
Gatunek: mikroorganizmy

Metoda: OECD 216

Toksycznos$¢ wzgledem roslin Wartos¢: > 1000 mg/kg
Stezenie dawki skutecznej: EC50
Czas trwania testu: 21 dni
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Gatunek: Glycine max
Lycopersicon esculentum
Avena sativa

Metoda: OECD 208

Wartosé: 1000 mg/kg

Stezenie dawki skutecznej: NOEC
Czas trwania testu: 21 dni
Gatunek: Glycine max
Lycopersicon esculentum

Avena sativa

Metoda: OECD 208

Srodowisko wodne, komentarze  Produkt nie jest klasyfikowany jako szkodliwy dla srodowiska.

12.2. Trwatosé i zdolno$é do rozkladu

Trwato$¢ i zdolnos¢ do rozktadu,  Nie dotyczy substancji nieorganicznych.
komentarze

12.3. Zdolnosé do bioakumulacji

Zdolno$¢ do bioakumulaciji Produkt nie jest zdolny do bioakumulacji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Mobilnosé Brak dostepnych danych.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Wyniki oceny wiasciwosci PBT Wedlug obecnych kryteriéw obowigzujacych w UE produkt nie jest klasyfikowany
jako PBT/VPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania

Szczegolowe dane srodowiskowe, Produkt nie jest klasyfikowany jako szkodliwy dla srodowiska. Unikaé uwalniania
podsumowanie do srodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Okresli¢ odpowiednie metody Po uzyciu nalezy catkowicie oprézni¢ opakowanie. Niewyczyszczone puste

utylizaciji pojemniki nalezy traktowaé tak samo jak pojemniki zawierajgce produkt. Puste
pojemniki utylizowa¢ do odpowiedniego zaktadu utylizacji odpadow w celu
ponownego przetworzenia lub utylizacji.

Inne informacje Utylizowaé zgodnie z przepisami miejscowymi i krajowymi.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ON2Z)

Komentarze Produkt nie jest klasyfikowany pod kgtem transportu.
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

14.4. Grupa opakowaniowa

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
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Komentarze Produkt nie jest klasyfikowany jako szkodliwy dia srodowiska.

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Szczegolne srodki ostroznosci dla  Unikaé tworzenia i rozprzestrzeniania pylu.
uzytkownikow, zwigzane z
bezpieczeristwem

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem
IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Przepisy prawne i rozporzadzenia Krajowe przepisy prawne:
- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12
czerwca 2018, w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018
poz.1286)

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r (t.j. Dz.U.2018.992 z dnia
2018.05.24).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Przeprowadzono ocene Nie

bezpieczeristwa chemicznego

Ocena bezpieczernstwa Produkt jest zwolniony z rejestracji zgodnie z REACH i dlatego dostawca nie
chemicznego przeprowadzit formalnej oceny bezpieczenstwa chemicznego dla tej substanciji.

Dane z dokumentaciji rejestracyjnej podobnej substancji sg dostepne na stronie
ECHA (www.echa.europe.eu). Weglan wapnia (precypitat)

SEKCJA 16: Inne informacje

Rady dotyczace szkolenia Nalezy przeczyta¢ karte charakterystyki.
Gtéwne odniesienia do Poprzednia wersja karty charakterystyki 12.06.2019
literatury i zrodet danych Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12

czerwca 2018 r.{ (Dz.U. 2018 poz. 1286) W sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r (t.j. Dz.U.2018.992 z dnia
2018.05.24).

Uzywane skroty AF: Czynnik oceny
DNEL: Derived No-Effect Level (poziom niepowodujacy zmian)
ECH0: Stezenie skuteczne: stezenie, ktére zabija lub unieruchamia 50%
organizméw poddanych narazeniu
LC50: Stezenie $miertelne 50% (mediana stezenia $miertelnego): stezenie, ktére
zabija 50% organizméw poddanych narazeniu
LD50: Dawka $miertelna 50% (mediana dawki $miertelnej): dawka, ktéra zabija
50% organizmoéw poddanych narazeniu
NOEC: No Observed Effect Concentration: stezenie, przy ktérym nie obserwuje
sig zadnych skutkéw
OEL: Occupational exposure limit (dopuszczalna warto$¢ narazenia w miejscu
pracy)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (przewidywane stezenie niepowodujgce
zmian)
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Informacje dodane, usuniete lub
zmienione

Wersja

Komentarze

STEL: Short-term exposure limit (dopuszczalna warto$¢ krétkotrwatego
narazenia).
TWA: $rednia wazona w czasie

07.07.2020: Aktualizacja karty charakterystyki.
Zaktualizowano ponizsze sekcje:

1.1, 3.1; 8.1 Zmiana numeru CAS i WE, 1.1 zmiana w hazwie produktu stowa
BETONAR na LS, dodanie zatgcznika nr 1.

3

Zrzeczenie sie odpowiedzialnosci

Niniejsza karta charakterystyki jest oparta na prawnych postanowieniach
rozporzgdzenia REACH (WE 1907/2006, artykut 31 i Zatgcznik 1), wraz ze
zmianami. Jej tre$¢ ma stanowi¢ wytyczne w zakresie prawidiowego obchodzenia
sie z materiatem. Odbiorca niniejszej karty charakterystyki ponosi odpowiedzialnosé
za to, aby upewni¢ sie, ze zawarte w niej informacje zostaly wtasciwie odczytane i
zrozumiane przez osoby, ktére moga stosowa¢ produkt, pracowaé z nim, utylizowaé
go lub w inny sposob wchodzi¢ z nim w kontakt. Informacje i instrukcie zawarte w
karcie charakterystyki sg oparte na aktualnym stanie wiedzy naukowej i techniczne;j,
obowigzujgcym w dniu wydania karty. Nie nalezy postrzega¢ karty jako gwaranciji
jakosci technicznej, odpowiedniosci do konkretnego zastosowania i nie tworzy ona
prawnie obowigzujgcego zwiazku kontraktowego. Ta wersja karty charakterystyki
zastepuje wszystkie poprzednie wersje.
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Zatacznik 1

Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego na pyt w mg/m?®, srednia wazona dla 8-

godzinnego czasu pracy

Patistwo czlonkowskic Pyl nieokreslony (obojetny) Pyl nieokreslony (obojetny)
WDYCHALNY RESPIRABILNY
Austria 15 6
Belgia 10
Bulgaria 4
Dania 10 5
Finlandia 10 /
Francja 10 5
Niemcy 10 3
Grecja 10 5
Irlandia 10 4
Wilochy 10 3
Litwa 10
Luksemburg 10 6
Holandia 10 5
Norwegia 10 5
Portugalia 10 5
Rumunia 10
Stowacja 10
Hiszpania 10 3
Szwecja 5
Szwajcaria 6
Wiclka Brytania 10 4
Polska 10 -
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